Tento plynovy spotiebi¢ musi byt pouzivan venku nebo na dobfe vétraném misté, nesmi byt

pouzivan uvnitf budovy, garazi, stinénych verand, altanech nebo jinych uzavienych prostor.

a) APPLY SERIAL NUMBER LABEL FROM CARTON
Serial No.
XXXXXX000000
MODEL NO.

PATIOFLAME

OUTDOOR GAS FIREPIT
KENS1 (GPFR)
KENS2 (GPFS)

KENS3 (GPFC40)

NEBEZPECI! NEBEZBEET S OXIDEM UHELNATYM
N N

Tento pfistroj mtzZe produkovat oxid uhelnaty, ktery neni zapachajici. Pouziti
N v uzavieném prostoru vas muZe zabit. Tento pfistroj se nikdy nesmi pouzivat
v uzavieném prostoru jako je karavan, stan, auto nebo doma.

A NEBEZECi A VAROVANI

Kdyz" zapdchd plyn: !\lepouzwejte spot'rebic drive, nez si prectete
instrukce v manualu.

* Vypnéte pfivod plynu do spotfebice. Neodkladejte ani nepouzivejte hotlavé latky

e Uhaste plamen. jako je benzin a podobné. Pokud neni plynova

lahev pripojena, nesmi byt skladovana pobliz
tohoto ¢i podobného zafizeni. Pokud nebudete
respektovat informace z tohoto navodu, hrozi
nebezpedi pozaru a pripadné nasledného

e Pokud zapach pretrvava, drzte se

v dostatecné vzdalenosti od pfistroje a
ihned zavolejte dodavatele pfistroje nebo
hasice.

—] vybuchu, cozZ zplisobi poskozeni na majetku,
zranéni ¢i usmrceni.

A VAROVAN“ Pouze k venkovnimu pouZiti.

INSTALATER: NECHTE TENTO NAVOD V BLiZKOSTI SPOTREBICE.
ZAKAZNIiK: UCHOVEJTE TENTO NAVOD PRO BUDOUCI POUZITI.

€.

i http://www.napoleongrily.cz/
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NAPOLEON produkty jsou navrzeny s vynikajicimi komponenty, materidly a sestaveny vySkolenymi
femeslniky, ktefi jsou na svou préci hrdi. Kazdy komponent byl peclivé zkontrolovan kvalifikovanym
technikem jesté pfed zabalenim a expedici, abychom zajistili, Ze vy, zdkaznici dostanete kvalitni
vyrobek.

NAPOLEON PREZIDENTSKA LIMITOVANA EDICE PRO PLYNOVY
SPOTREBIC

NAPOLEON zarucuje, ze komponenty v novém produktu budou bez zadvad na materidlech od data
nakupu v periodé:

Sestava horaku z nerezové oceli 2 roky
Hlinikovy studl a podstavec z hliniku 3 roky
Vsechny ostatni dily 2 roky

Prislusenstvi a bonusové predméty nejsou kryté zarukou

Podminky a omezeni

NAPOLEON zarucuje, Ze vyrobky jsou originalni za pfedpokladu, Zze byl nakup proveden prostfednictvim
autorizovaného dodavatele.

Tato tovarni zaruka je nepfenosna a nesmi byt rozsifena na kohokoli z nasich prodejcu.

Produkt musi byt nainstalovany autorizovanym servisnim technikem nebo dodavatelem. Instalace musi
byt provedena v souladu s instrukcemi a narodnimi predpisy.

Tato omezena zaruka se nevztahuje na Skody zplsobené nespravnym zachazenim, nedostatecnou
udrzbou, nepratelskému prostfedi, nehoddm, zménam, zneuziti nebo nainstalovanym soucastkam od
nespravného dodavatele.

Tato omezena zaruka se ddle nevztahuje na poskrabani, promacknuti, lakované povrchy, korozi nebo
zménu barvy teplem. Nepouzivejte brusné a chemické Cistice na jakékoliv komponenty vyrobku.

Pokud dojde ke zhorseni stavu dilu v dobé zaruky, bude poskytnut nahradni dil.

NAPOLEON nebude zodpovédny za poplatky nebo vydaje za praci a ostatni spojené s reinstalaci
produktu.

Bez ohledu na jakakoliv ustanoveni obsazené v této prezidentské zaruce od spole¢nosti NAPOLEON,
prodejce nesmi v zadném pripadé rozsifit zaruku na jakékoliv ndhodné Ci neptimé skody.

Tato zaruka definuje povinnosti a odpovédnost na NAPOLEON produkty a jakékoli jiné zaruky, vyjadiené
nebo predpokladané ohledné tohoto produktu, vylouceny jsou casti prislusenstvi

NAPOLEON nepovoluje jakékoliv treti strané, aby prevzala jeho jménem vSechny ostatni zavazky

v souvislosti s prodejem tohoto vyrobku.

NAPOLEON neni zodpovédny za: poZar, kouf zplsobeny podminkami prostredi jako je silny vitr nebo
nedostatecné vétrani, jakékoliv skody zplsobené pocasim (krupobiti.) nesetrné zachazeni, Cistici
prostiedky.

PFi uplatnéni zaruky je potreba kopie nebo doklad o koupi, sériové Cislo produktu a ¢islo modelu.
NAPOLEON ¢i jeho zastupce si vyhrazuje pravo na kontrolu produktu pred uplatnénim Vasi zaruky
NAPOLEON neni odpovédny za dopravni poplatky, mzdové naklady nebo vyvozni cla.
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VAROVAN“ K venkovnimu pouziti.

VAROVANI! Nespravna instalace, nastaveni, Upravy, servis nebo tidrzba mohou zpusobit
zranéni nebo poskozeni majetku. Prectéte si pokyny k instalaci, provozu a tdrzby dikladné, jesté pred
instalaci nebo servisem plynového spotrebice.

Bezpecne operacni praktiky

Za provozu je tento p¥istroj horky, pfi doteku muze zpusobit popaleniny.

e Instalace a opravy by mély byt provedeny kvalifikovanym servisnim technikem. Pfistroj by mél byt
zkontrolovan pred pouzitim a alespon jednou rocné kvalifikovanym servisnim technikem.

V pfipadé potieby je vyZzadovano castéjsi CiSténi. Je nezbytné nutné, aby ovladaci prostor, horaky a
prachody cirkulaéniho vzduchu byly udrZovany v istoté.

¢ Nemanipulujte se zafizenim dfive, neZ si pfectete ndvod. NedodrZeni provoznich pokynt muizZe zpUsobit
i pozar ¢i zranéni

e  Riziko popdleni. Pristroj by mél byt pred servirovanim vypnut a byt chladny.

e Neinstalujte poskozené, nekompletni nebo alternativni soucdsti.

e Malé déti by mély byt pod dohledem, pokud jsou v blizkosti pfistroje. Batolata, malé déti a dalSi se mohou
nechténé popalit. Je doporucena i fyzicka bariéra, pokud by se jedinci mohli vyskytnout velmi
blizko zatizeni. Nainstalujte ohradku, aby se batolata a malé déti nedostaly ke kontaktu s horkym povrchem.

e Ujistéte se, Ze jste zavedli pfiméfend bezpecénostni opatfeni pro kojence/batolata pfed horkymi
povrchy.

e Za zadnych okolnosti by se toto zafizeni nemélo upravovat.

e UdrZujte obal mimo dosah déti a zlikvidujte ho bezpeénym zplsobem. Stejné jako u vSech plastovych
sacky, toto nejsou hracky a mély by byt uchovavané mimo dosah déti.

e Nenechte spotiebic bez dozoru, pokud je v provozu.

e Pouze k venkovnimu pouZziti.

e  Tento pfistroj se nesmi pouzivat pro vareni.

e Tento pfistroj neni uréen pro tuha paliva.

e Nespravna instalace, zmény, servis nebo Udrzba se mlzZete zranit nebo si poskodit majetek. Pfectéte
si pokyny k instalaci, provoz a udrzbu tohoto zafizeni.

e Tento pfistroj se musi pouzivat pouze venku, nikdy nepouzivejte uvnitf budovy a jinych uzavienych
prostorq.

e Lahve skladujte venku na dobfe vétraném misté a mimo dosah déti. Odpojte lahve a uzavrete zatkou,
neukladejte je do budovy, garazZe a ostatnich uzavienych oblasti.

e Uskladnéni tohoto pfistroje je pfipustné pouze v pfipadé, Ze je odpojen privod paliva (zemni plyn
v potrubi nebo plynova lahev) od pfistroje

eV pfipadé, kde je zfejmé, Ze je hadice opotiebena nebo odiend, vymérite ji jesté pred pouzitim
spotrebice.

e Odévy nebo jiné hoflavé materialy by nemély byt zavéseny na spotiebici nebo umistény v jeho
blizkosti.

e Ochranné kryty nebo jiné ochranné zafizeni musi byt pred tdrzbou odstranéno a vyménéno pied
poutzitim pfistroje.

e Zkontrolujte pfipojeni privodu paliva, zda nejevi znamky netésnosti (véetné hadice pro LP modely),
pred kazdym pouZitim pfistroje.

e  Hadice tlakového reguldtoru dodavana s LP modelem musi byt pouzita. Ndhradni regulatory
tlaku a hadice musi byt uvedené v tomto navodu k obsluze

e Pokud se pristroj nepouziva, musi byt plynova lahev odpojena a uskladnéna.

e ProprodlouZeni Zivotnosti vaseho pristroje jej chranite pred elementy, kdyZ neni pouzivan

www.napoleongrills.com



Vseobecnhé informace

Tento plyn pfistroj byl testovan a uveden do kanadské a americkénarodni normy, ANSI Z21.97-2014 / csp

2.41-2014 “ Standard pro venkovni dekorativni plynové spotiebice”.

Ptistroj by mél byt instalovan kvalifikovanym instalatérem.

Zacindme
1. Vyjméte vSechny dily z krabice. Pomoci seznamu dilli zkontrolujte, Ze mate vSechny dily.

2. Nenicte obal, dokud produkt nesestrojite a zkontrolujete, jestli funguje jak ma.

3. \Vyberte misto, kde nejsou pobliz hoflaviny. Vezméte v potaz, je tfeba dobry pfistup
k zapinacimu/vypinacimu ventilu, zafizeni je instalovano a pfipojeno k pfivodu plynu, tudiz abyste
mohli bezpecné vypnout horak.

4. Vétsina dilti z nerezové oceli jsou dodavané s ochrannou vrstvou, ktera musi byt odstranéna pred
pouiitim spotiebice. Néktera ochranna vrstva byla odstranéna jiz v prtibéhu vyrobniho procesu a
mohla zanechat zbytky, které vypadaji jako skrabance nebo skvrny. Staéi, kdyz dil dikladné otfete
po sméru vlaken.

5. Prectéte si a dodrzujte vSechny pokyny v této prirucce pred instalaci nebo servisem spotfebice.

Mate-li jakékoliv dotazy, kontaktujte vaseho dodavatele.

VAROVANI! Tento spotrebic je urcen pro pouZziti v nehorlavém prostiedi a musi byt instalovan
odborné zplsobilou osobou dle mistnich predpist.




Specifikace
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MIN.VZDALENOST OD HORLAV.MATERIALU
MODEL PALIVO  |MAX. vstup.vykon Btu/H MM
KENS1 Zemni plyn 60, 000 Boéni stény 610
KENS2 Homi &ast jednotky 1830
KENS1 Propan 60, 000
KENS2
KENS3 Zemni plyn 40, 000
KENS3 Propan 40, 000 Zemniplyn | PROPAN
Maximalni vstupni tlak 7.0" w.C. 11.0" w.c.
STRED PATIOFLAME
Y
F3
610mm
MAXIMALNI
PRESAH
1830mm °
610mm
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Stiil je povolen pro pouiiti na
hotlavych podlahach



Umisteni
Umisténi vaseho venkovniho pristroje (4

PFi vybéru umisténi je dlleZité, aby pristroj byl dostatecné vzdalen od hoflavin. Pfistroj je uréen k instalaci
na venkovni terase nebo zahradé. Dlrazné doporucujeme nainstalovat spotrebic v chranéné oblasti (viz.
Pokyny nize). Pfimy vitr zplsobi nevyzpytatelnost plamene, to by mohlo vést k nadmérnému karbonovani
(¢ernym sazim), tento stav neni bezpecnostni problém, ale vizudlné nezadouci.

Poznamka: Pri volbé umisténi, pro vase zafizeni, dbejte na to, aby v oblasti nebylo nadmérné vihko

nebo tekouci voda.
Jakékoliv zastteSeni (pfistfesi) pro pfistroj, musi splfovat alespori jeden z nasledujicich bod( viz

obrdzky:

4 zdi, ale Zadné zastreseni

V ramci zastreseni, kde jsou 2 bocni stény

V ramci ¢asteCného zastreseni, kde je stfecha a tfi bocnice, ale nejméné 30% z vodorovného krytu je
oteviené

www.napoleongrills.com



Pripojeni lahve

A Varovani! pokud nejsou tyto informace pfesné dodrZované, muze byt zplsoben traz nebo smrt.

Specifikace propanové lahve

Promacknuta nebo rezava ldhev muze byt nebezpecnd, méla by byt zkontrolovana dodavatelem. Nikdy
nepouzivejte ldhev s poskozenym ventilem.

Do skrinky se vejde mensi plynova lahev (5-7 kg) (neni soucasti).

Plynové lahve musi byt vybaveny kantabilnim pfipojenim k zafizeni. Lahev propanu musi byt vybaveny

s uzaviracim ventilem. Nahradni lahev neskladujte v blizkosti pfistroje. Nikdy neplnte valec vice nez z 80%.
Pouzivejte pouze regulator tlaku a hadici dodanou s ptistrojem. Nahradni tlakové reguldtory a hadice
musi byt uréené vyrobcem.

A VAROVANI! Nebezpeéi vzplanuti hrozi, pokud je pFivodni hadice plynu v kontaktu se

s vws L wr

spodni casti pristroje

Montaz propanové Iahve

Zajistéte, aby povrch, na kterém je lahev, byl rovny.

PFipojeni lahve: ujistéte se, Ze je hadice regulatoru prichozi. Odstrarite vicko nebo zatku z plynové ldhve,
pfipojte regulator 30 mBar, dotdhnéte. Provedte zkousku tésnosti na vSech spojich pred pouzitim
spotrebice. Tato zkouska musi byt provedena kazdy rok a pokazdé, kdyz se lahev odpojuje.

Pokud se spotiebié pfipojuje pfimo k pevnému pfivodu plynu, postupujte podle pokyni pro pFipojeni
plynu.

A UPOZORNENI!

e  Zkontrolujte, zda je ventil lahve vypnuty. (Otacejte po sméru hodinovych rucicek).

e  Zkontrolujte ventil valce, Ze ma spravné vnéjsi zavity. (Ventil valce oznacen: Pouzijte s typem
1)

e  Zkontrolujte hadici dodavanou s produktem. Nikdy se nepokousejte pouzivat poskozenou
nebo ucpanou. Vyhledejte dodavatele kvili pfipadné opravé.

e  KdyZ pripojujete sestavu regulatoru na ventil lahve, dotahnéte rukou ¢erny QCC1 ve sméru
hodinovych rucic¢ek na doraz. NEPOUZIVEJTE kli¢e pro dotazeni. Pouzitim klice mdze dojit
k poskozeni rychlého zavirani spojovaci matice a tedy ke vzniku nebezpecné situace.

e Neméjte hadici na mistech, kde o ni mohou lidé zakopnout nebo v oblastech, kde mlZe hadice
podlehnout rychlému opotrebeni.

e Zcela oteviete ventil lahve (smér hodinovych ruci¢ek). Zapnéte/vypnéte ventil, pouZijte
mydlovou vodu pro zkontrolovani tésnosti ve vSech spojich, jak bylo uvedeno pred prvnim
zapalenim. NepouZivejte pfistroj pokud je zjistén Unik a neni opraven.

www.nhapoleongrills.com



www.nhapoleongrills.com




Konverze na zemni plyn

VAROVANI! Aby se piedeglo moznosti popéleni, konverze by méla byt provedena pouze
tehdy, kdyzZ se Patio nepouziva. Ujistéte se, Ze je horak vypnuty. Pfed zahdjenim konverze vypnéte
privod paliva u zdroje a odpojte Patio.

VAROVANI! sklen&né uhliky mohou mit ostré hrany, noste ochranné bryle a rukavice.

VAROVANI! Tato konverze musi byt provedena licencovanym instalatérem plynu. Pred
uvedenim do provozu musite vSechny spoje zkontrolovat zkouskou tésnosti.

Vas patio flame lze snadno prevést na zemni plyn:
1. Odstrante sklenéné uhliky z horaku.

2. Vyjméte horak ze skriné. Davejte pozor aby nedoslo k poskozeni termoclankového dratu.

ENS2 (GPFS) “ﬂ‘m"" y &(ENS3 [GPFCA0) ﬁ‘])

3. Odpojte z nerezové oceli ohebny konektor ze vstupniho otvoru, pouZijte (2) klice.
é

T | Z

!: A

5. Vymeénté natrubek k propanu za natrubek k zemnimu plynu.

Poznamka: Regulaci pfisdvaného vzduchu neni tfeba upravovat.

www.nhapoleongrills.com
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6. Znovu pfipojte konektor na nerezovou desku a utdhnéte srouby.
7. Dejte hordk zpét.

8. Vyplnte konverzni stitek vaseho patio flame aplikujte na vnitfni stranu pristupovych dvirek ovladaciho CZ
panelu.

Zkouska tésnosti musi byt provedena v souladu s pokyny uvedenymi v této pfirucce.

Pripojeni zemniho plynu

Plynovy spotiebic je navrzen tak, aby pracoval pfi vstupnim tlaku 7 palct vodniho
sloupce. Potrubi az ke spotfebici je odpovédnosti instalacniho technika. Pripojte
privodni ventil do pevné trubky, médéné trubky nebo schvalenym ohebnym spojovacim
elementem, ktery je v souladu s mistnimi normami. Pokud pouzivate plynovou hadici
(neni soucasti dodavky) pfipojte rozsifeny konec hadice ke konektoru na konci saciho
ventilu. Utahnout pomoci dvou kli¢l. (Nepouzivejte lepici pasky) Zkouska tésnosti vSech
spoju pred pouzitim spotiebice je nutna. Potrubi a ventily nejsou soucasti dodavky.
PFivodni plynové potrubi musi byt dimenzovano tak, aby dodavali potfebny vstupni
vykon dle &titku, zalozeny na délce potrubi. Uzaviraci ventil musi byt nainstalovan pred
a co nejblize ke spotrebidi.

Ocistéte plynové potrubi od jakéhokoliv znecisténi.

VAROVAN:I!

¢ Instalace by méla byt provedena licencovanym instalatérem plynu, vSechny spoje musi projit
zkouskou tésnosti jesté pred pouzitim pristroje.

e  Zajistéte, aby vSechny hadicové spoje byly utazené pomoci dvou klich. Nepouzivejte teflonovou
pasku.

e  Ujistéte se, zZe se hadice nedotykala horkého povrchu, mohla by se roztavit a zplsobit pozar.

¢ Neméjte hadici na mistech, kde o ni mohou lidé zakopnout nebo v oblastech, kde miZze hadice
podlehnout rychlému opotrebeni.

e  Provedte zkousku tésnosti, pomoci mydlového roztoku v souladu s pokyny (viz. manual)

www.nhapoleongrills.com



Dokonceni

Instalace skelnych casti

VAROVANI! Nepougivejte Patio flame bez sklen&nych &asti, které maji byt na svém misté.

VAROVANI! sklen&né &asti mohou mit ostré hrany. Pfi manipulaci pouzivejte ochranné rukavice

a bryle. Neméiite nebo nenahrazujte sklenéné sti.

>[>

VAROVANI! sklen&né ¢asti mohou mit na sobé zbytky oleje, ktery je tireba odstranit pred instalaci.
Vycistéte sklo jemnym ptipravkem na nadobi a pred instalaci dikladné osuste.

'l_-.

1. opatrné vysypte Casti do zasobniku pfistroje, jak je zndzornéno.

2. RozloZte sklenéné ¢asti na zasobnik a horaky. Distribuce Cirého skla na horaku ovlivni vysku
plamene.

3. Sklenéné c¢asti musi pokryvat celou plochu, sklo by nemélo byt umisténo na ¢asti zapalovaciho

hotéku, jak je zndazornéno nize.

Zajistéte, aby nedochazelo k blokovani portti sklem na zapalovani hofaku,
to muze zpUsobit problém se zapalovanim.

www.napoleongrills.com



Pokyny pro zkousku tésnosti
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VAROVANI! zkouska tésnosti se provadi jednou za rok, nebo kdyz se nahrazuje soucast systému.

VAROVANI! Nikdy nepougivejte otevieny plamen pro kontrolu Gniku plynu. Budte si jisti, ze
neni v blizkosti Zadny otevieny plamen nebo jiskry. Jiskry nebo otevieny oheri miiZzou mit za
nasledek vznik pozaru nebo vybuch tudiz i Skody na majetku, zranéni nebo smrt.

pfi provadéni tohoto testu a odstranite vSechny mozné zdroje vzniceni. Viz. Testovaci diagram. Vypnéte
vSechny horaky. A zapnéte plynovy ventil.

Smés mydla a vody aplikujte kartd¢em na vSechny spoje- pfipojeni reguldtoru, hadici, potrubi a
ventily.

Bubliny budou znacit unik plynu. Bud utdhnéte uvolnéné spoje, nebo ¢asti nahradte dle doporuceni
vaseho dodavatele.

Vasim prodejcem. Pfistroj nepouzivejte, dokud nebude opraven.

< AN

NEPOUZIVEIJTE OTEVRENY OHEN.

Test Uniku: musi byt proveden pred prvnim pouzitim, rocné a pfi jakékoliv vymeéné plynné slozky. Nekurte

V pripadé, Ze unik nelze zastavit, okamzité vypnéte pfivod plynu, odpojte ho a nechte zkontrolovat gril

J

www.napoleongrills.com
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Instrukce zapaleni

KENS1 (GPFR) / KENS2 (GPFS)
r )

/ Zapalovaé

Ovladaci knoflik =]

KENS3 (GPFC40)

e _ ) Ovladaci knoflik
OFF. .@ AR /
. g

Zapalovag = |

VAROVANI! pfi zapalovéni se drite dél od hoFaku.

VAROVANI! Ujistéte se, Ze je ovladaci knoflik vypnuty. Pomalu oteviete plynovy ventil.

1. Stisknéte a podrzte tlaitko elektronického zapalovace ( é ).

2. Otocte knoflik na plno, stisknéte a podrzte. Kdyz se horak nezapali, uvolnéte tlacitko
zapalovace.

3. Dale stisknéte ovladaci knoflik hotaku po dobu 30 sekund a pak uvolnéte. Pokud
plamen zhasne, opakujte postup.

4. Upravte plamen na pozadovanou vysku knoflikem horaku.

5. Pokud se horak nezapadlil, zkuste zapalit horak s pomoci sirky nebo dlouhym
zapalovacem a pokracujte od kroku 2.

6. To Pro vypnuti horaku, otocte knoflikem po sméru hodinovych rucicek do polohy
,off“. Vypnéte plyn u zdroje (ventil lahve).

VAROVANI! Pokud se hofak b&hem 10 vtefin nezapali, vypnéte ventilem plyn, pockejte 5 minut
(plyn se rozptyli) a opakujte postup.

www.napoleongrills.com
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Provoz Patio Flame

VAROVANI! Nepoutivejte tento pfistroj pro jiné ne uréené pouiiti. NepouZivejte ho k pfipravé
jidla.

VAROVANI! Musite mit snadny pristup k ovladani ventilu pfivodu plynu. Zafizeni je
nainstalovano a pfipojeno k privodu plynu, vy musite po ukonceni provozu pfivod zcela vypnout.

Pocatecni zapaleni: Poprvé pfistroj vydava mirny zapach. Je to béZzny docasny stav zplsobeny
Lvypalenim® vnitfnich natérovych hmot a maziv pouzivanych ve vyrobnim procesu. Znovu k tomuto ukazu
nedojde.

VAROVAN:I!

e Déti i dospivajici by méli byt upozornéni na nebezpedci vysokych povrchovych teplot, méli by zlstat
v dostatecné vzdélenosti od spotrebice, aby nedoslo k popaleni.

e  Déti by mély byt pod dozorem, pokud jsou v blizkosti spotrebice.

e Odévy nebo jiné horlavé materialy by nemély byt zavéseny na spotrebici nebo umistény v jeho
blizkosti. Prostor nad spotfebicem muze byt velmi horky. Je tfeba se vyhnout pfimému kontaktu
s horkymi plochami spotrebice, aby se zabranilo popaleni nebo zapaleni obleceni.

e Ochranné kryty nebo ochranna zarizeni musi byt odebrani ze spotrebice pred jeho uvedenim
do provozu.

e Instalace a opravy by mél provadét pouze licencovany technik

e  Pristroj by mél byt zkontrolovan pred kazdym pouzitim a nejméné jednou rocné. Mlze byt
vyZadovano castéjsi Cisténi.

VAROVANI!

e Nikdy nepouZivejte pfistroj, kdyz prsi

e KdyzZ prsi, vypnéte spotrebic

e Nikdy neaplikujte jakoukoliv kapalinu na sklo/sklenéné ¢asti, kdyz je zafizeni v provozu.
e  Sklo/ sklenéné ¢asti jsou béhem provozu extrémné horké, nepokousejte se dotykat.

e  Vidy se ujistéte, Ze je spotrebi¢ na rovném povrchu.

e Nikdy nepouzivejte spotiebic v pripadé, Ze je horak poskozen. Zkontrolujte horak pred kazdym
pouzitim. Ujistéte se, Zze neni horak zakryt listim, travou ¢i jinymi vécmi. Pokud je horak poskozen,
musi byt vyménén pred pouZitim pfistroje, ndhradnim horakem dle doporuceni dodavatele.

e Pred kazdym pouzitim, zkontrolujte hadici. Pokud vidite, Ze je hadice vice opotiebena nebo
prodiend, vyménte ji. Nahradni hadici urci vas dodavatel.

POZNAMKA! Pristroj byl navrzen s nékolika bezpecnostnimi prvky, mezi né patfi i pojistny
ventil. Pokud plamen hotaku zhasne, pristroj se automaticky vypne.

VAROVANI! jakékoliv iprava mize ohrozit bezpeénost spotiebice.
¢ Neobchazejte bezpecnostni termoclanek.

e Nepouzivejte pristroj, pokud byla néjaka cast pod vodou. Okamzité zavolejte technika, aby
zkontrolovat zafizeni a pfipadné nahradil jakoukoliv ¢ast systému, kterd byla pod vodou.

www.napoleongrills.com
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Udrzba / Instrukce k ¢isténi

VAROVANI! sklen&né &asti mohou mit ostré hrany, pfi manipulaci noste ochranné bryle a
rukavice. Neménte sklo nebo sklenéné casti dodané s timto pristrojem. Je-li tfeba vyménit sklo nebo
sklenéné casti, poptejte u vaseho dodavatele.

VAROVANI! Aby se zabranilo moznosti popaleni, méla by byt provadéna udrzba pouze tehdy,
kdyz je zatizeni chladné. Zabranite tim kontaktu s horkymi plochami, takZze i moZznému popaleni.
Ujistéte se, Ze je horak vypnuty a spotrebic odpojte od zdroje plynu. VycCistéte pristroj v oblasti, kde
Cistici roztoky neposkodi travnik, palubky ¢i jina mista. Nepouzivejte hoflavé, korozivni nebo
abrazivni Cistici prostredky.

>

Poznamka: Nerezova ocel ma tendenci oxidovat nebo ke vzniku skvrn v pfitomnosti chloridl a sulfid(, to
zejména v pobreznich oblastech a jinych drsnych podminkdch, jako je teplé, vihké prostiedi v okoli
bazénd a vitivek. Tyto skvrny mohou byt vnimany jako rez, ale jdou snadno odstranit a Ize jim zabranit.
Pro prevenci skvrn a jejich odstranéni umyjte vSechny ocelové a chromové povrchy kazdé 3-4 tydny, nebo
jak Casto je tfeba. Pouzijte mydlovou vodu nebo prostifedek na nerezovou ocel.

Ovladaci panel: Text na ovladacim panelu je vytistén pfimo na nerezovou ocel a pfi spravné udrzbé
z(stane tmavy a Citelny. K&sténi panelu pouZivejte pouze teplou mydlovou vodu nebo Cisti¢ nerezové oceli (k dispozici u
vaSeho dodavatele). Nikdy nepouZzivejte abrazivni prostfedky na nerezové povrchy, zejména na potisténou Cast, text by se postupné

setfel.
A VAROVANI! Hadice: Zkontrolujte, zda nema odfeniny, fezné rany, trhliny nebo zda neni

pretavena. Pokud jste nasli nékterou z téchto zminénych véci, nepouzivejte spotrebic a ¢ast ihned
nahradte dle doporuceni vaseho dodavatele.

Cisténi uvnit¥ pfistroje: Pfi myti spotiebice, se ujistéte, e prostor kolem hotdku a hlavniho pfislusenstvi je
suchy.

A VAROVANI! pokud je ovladaci zafizeni plynu vystaveno pusobeni vody v Zadném pfipadé
nepouzivejte spotrebic a vyménte ovladani plynu.

Horak: Horak je vyroben z nerezové oceli, ale pfi extrémnich teplotach a v agresivnim prostfedi mlze
nastat povrchova koroze. Lze ji odstranit draténym karta¢em. Zkontrolujte alespon jednou ro¢né horak
kvali vzniklym trhlinkdm, hmyzich hnizd, nadmérnou korozi ¢i jakémukoliv jinému poskozeni. Je-li horak
poskozen, musi byt nahrazen jesté pred pouzitim. (Poptejte se u svého dodavatele).

Rt j“ POZOR! Dejte si pozor na pavouky.

Pavouky a hmyz pfitahuje viiné plynu. Hofak je vybaven vzduchovou klapkou proti hmyzu, ¢imz se snizuje
pravdépodobnost, Ze se hmyz zabydli ve vaSem hotaku, ale tim problém neni zcela odstranén. Hnizdo
nebo pavucina mlZou zpUsobit, Ze bude hofak horet mékkym Zlutym nebo oranZovym plamenem nebo
rovnou zpUsobi poZzar na regulaci prisdvaného vzduchu. Dalsi varovné priznaky, které mlzete zaznamenat:
e  Silnad nebo neobvykla viné z pfistroje.

e Pokracuji potize se zapalenim horaku nebo opozdéné zapaleni.

¢  Plamen se objevi bud velky, nebo moc maly.

e  Plamen hoti jen z ¢asti horaku.

¢ Nadmérné saze pfi hoteni sklenénych ¢asti.
Chcetedi vyCistit vnitfek horaku, musite ho odstranit ze spottebice: Odstrarite sklenéné Casti a posoudite horak, pokud je Spinavy wyCistéte ho rak
draténym kartacem.

Cisténi: K ¢isténi horaku pouzijte karta¢ na horaky. Vytiepte volné zbytky z hotaku s pomoci privodu plynu.
Zkontrolujte vstupy horaku a ventil pred blokadami. Vstupy hordku se mohou postupem ¢asu ucpat Spinou

nebo korozi; K vycisténi pouzivejte oteviené kancelarské sponky. Vstupy hordku se snadnéji Cisti, kdyz
horak sundate z pristroje, ale hordk mize byt také nainstalovan.

www.napoleongrills.com
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Opétovna instalace: Opacnym zplsobem preinstalujte hofak. Zkontrolujte, zda je ventil vsazen v horaku.

Vymérite sklenéné uhliky. Je-li spotrebic opét v provozu, zkontrolujte plamen ohné podle nasledujicich
obrazka.

NORMALNi

~ ~
\_ J
ABNORMALNI

~ ™)

\_ y

v o s

Cisténi vnéjsiho povrchu spotiebite: NepouZivejte abrazivni &istici prostiedky ani draténku na
lakovanych nebo nerezovych &asti. V opacném pripadé poskrabete povrch. Vnéjsi povrch by se mél Cistit
mydlovou vodou. K ¢iSténi nerezovych povrchd, poufZijte Cisti¢ ner. Povrch nebo non-abrazivni Cistic.

VZdy otrete ve sméru vldken. V priibéhu ¢asu se nerezova ocel zabarvi pfi zahfati, obvykle zlatavé hnédé.
Toto zabarveni je normalni a nema vliv na vykon pfistroje.

VAROVANI! v okoli zaFizeni se nesmi nachazet hoflavé materialy, (benzin a dal3i latky).
Nezakryvejte ventilaci vzduchu. UdrZujte vétraci otvory Cisté.

www.napoleongrills.com



Reseni problémi

Problém Mozné priciny Reseni
Nizka teplota/ nizky Pro propan- nespravny postup Ujistéte se,,ie’ provadite spravny rilostup )
plamen, kdy7 se ventil oto¢i | zapaleni. Ventil musi byt v poloze ,vypnuto” pokud je
na pino. ventil plynu zapnuty. Pomalu otevirejte
ventil pro vyrovnani tlaku. Viz pokyny
k zapaleni.
Pro zemni plyn- podmére&ny priitok. Potrubi musi byt roztfidéné dle instalacniho kédu.
Horéky hofi Zlutym Mozné jsou pavuciny nebo jind Dlkladné vycistéte venturiho trubici hordku.
plamenem, doprovazi nedistota. Viz pokyny pro udrzbu.
zdpach plynu.
Horak se nezapali pouze pfi Vybita baterie/ nebo $patna instalace. Nahrad'te baterii.
zapnutém zapalovani, ale se
sirkou.
Volné elektrody nebo spinac Zkontrolujte, zda je elektrodovy drat pevné
dratd. nasunuty v terminalu na zadni strané zapalovace.
Zkontrolujte, zda jsou draty pevné nasunuty do
modulu spinace zapalovéni (pokud je ve vybavé).
Mezera se mize vyfesit nastavenim /ohnutim
Nespravna mezera u elektrody dovnitf nebo ven. Dokud nebude dosaZeno jiskry.
Horak neudrzi ohen, kdyz se Knoflik nedrzite dost dlouho Termoclanek se musi zahrat- drZte knoflik 30s po
uvolni ovlddaci knoflik zapaleni, pak uvolnéte.
Jednotka se vypne, pokud je vitr silnéj$i nez 16km/h,
Najdéte jiny prostor pro provoz, nebo jej pouzijte za
PHI vétmo. jacte iny p pro provoz, nebo Je pouzl
mirnéjsiho vétru.
Sklo nebo netistoty v oblasti Ujistéte se, Ze se nenachazi zadné sklo nebo jiné
zapalovaciho hotaku pFekazky v oblasti zapalovéni a maly otvor pod
termoclankem je taktéz volny.
Spinavy termoclanek nebo $pinavé
pfipojeni termoclanku.
Ocistéte termoclanek a spoj mezi ventilem a
termoclankem. Ujistéte se, Ze je pfipojeni
Vadny termoglanek nebo ventil. spravne.
Nahrad'te termoclanek / nebo ventil.
Regulator huci Normalni jev v horkych dnech. Neni to zavada. Je to zplsobeno vnitini vibraci
regulatoru, neovliviiuje vykon nebo bezpecénost.
Hudici regulatory se nenahrazuiji.
Vykon hotaku na ,plno” je Nedostatek plynu. Zkontrolujte hladinu plynu v lahvi.
pfilis nizky. Je to spojeno i
s hlukem a blikajicim PFivodni hadice ma trhlinu Umistéte hadici dle potfeby.
modrym plamenem na
povrchu hofaku. Spinavy nebo ucpany otvor. Vycistéte hofak.
Pavuciny nebo jiné blokddy ve venturiho | Vycistéte venturiho trubici.
trubici.
Reguldtor propanu je nastaven na nizky Ujistéte se, Ze dodrzujete pokyny pro zapaleni.
pratok. Vsechny ventily musi byt vypnuté, pokud je ventil
plynu zapnuty. Oteviete pomalu ventil plynu, aby se
tlak vyrovnal- viz pokyny zapdleni.

www.nhapoleongrills.com
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UCHOVEJTE SVUJ POKLADNIi DOKLAD O NAKUPU, ABYSTE MOHLI POTVRDIT SVOU

ZARUKU Ccz
Objednavani nahradnich dilt

Informace o zaruce

MODEL:

DATUM NAKUPU:

VYROBNI CiSLO:

(Zaznam informaci naleznete zde pro prehlednost)

NezZ se obratite na vaseho prodejce, podivejte se na webové stranky Napoleon Grills, kde naleznete rozsahlejsi
pokyny pro ¢idténi, udrzbu, odstrafiovani a ndhradni dily — www.napoleongrily.cz. Obratte se na vaseho
prodejce ve véci nahradnich dil( a zarucnich reklamaci. Pro zpracovani Vasi Zadosti budeme potiebovat
nasledujici informace:

1. Model a sériové Cislo pristroje

2. Objednaci Cislo a podpis

3. Strucny popis problému (,,rozbity” neni dostatecné)
4. Doklad o koupi (kopie faktury)

V nékterych pfipadech reklamace muze zastupce Napoleonu pozadat o vraceni reklamovaného dilu do tovarny
na kontrolu pred poskytnutim nahradnich dilG.

1. Model a sériové Cislo pristroje

2. Struény popis problému (,,zlomeny“ neni dostatec¢né)

3. Doklad o nakupu (kopie)

4. Navrat autorizacniho Cisla- poskytovana péce pracovnikem

Pred zkontaktovanim zakaznického centra vezméte na védomi, Ze se zaruka nevztahuje na:

e Naklady na dopravu ¢i vyvozniho cla

e Mzdové naklady za opravu.

e Naklady za zavolani k diagnostice problému
e Zména barvy na nerezové oceli

e Selhani ¢asti kvili nedostatku Udrzby nebo ¢isténi s nevhodnymi prostredky (Cisti¢ trouby nebo jiné
chemikdlie.)

www.nhapoleongrills.com
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Zajistéte, aby nedochazelo k tomu, Ze sklicka budou blokovat
jakoukoliv ¢ast portu na zapalovani ¢asti hofaku, budete mit
obtiZe pfi zapaleni.

VAROVANI! Kdyi pouzivate
hofak, musite odstranit kryt.

Pokud chcete kryt aplikovat zpét, C;.
pockejte, az jednotka vychladne. f

4
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Povrch dilu spotrebice je ruéné malovany. Rozdily jsou v tahu
stétcem, to zvysilo prirozenou krdsu vyrobku.

www.nhapoleongrills.com
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N570-0094 (M5 x 10mm)
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Zajistéte, aby nedochazelo k tomu, Ze sklicka budou
blokovat jakoukoliv ¢ast portu na zapalovani ¢asti hofaku,
budete mit obtiZe pfi zapaleni.

b ~

VAROVANI! Kryt musi byt
odstranén pred pouzitim
spotrebice. Az se jednotka
ochladi, smite vratit kryt na
misto.

Povrch dilu spotrebice je ruéné malovany. Rozdily jsou v tahu
stétcem, to zvysilo prirozenou krdasu vyrobku.

www.nhapoleongrills.com
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N570-0094 (M5 x 10mm)
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Zajistéte, aby nedochazelo k tomu, Ze sklicka budou blokovat
jakoukoliv ¢ast portu na zapalovani ¢asti hotfaku, budete mit
obtize pfti zapaleni.

bR

VAROVANI! Kryt musi byt
odstranén pred pouzitim
spotiebice. Az se jednotka
ochladi, smite vratit kryt na

misto. 1

—

Povrch dilu spotrebice je ru¢né malovany. Rozdily jsou v tahu
Stétcem, to zvysilo prirozenou krdsu vyrobku.

www.nhapoleongrills.com
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SEZNAM DILU KENS1
Polozka | Koéd # Popis
1 Z010-0034 zakladna X
2 Z2475-0016 oplechovani horaku X
3 7585-0009 Stit hofdku X
4 N680-0001-SER Termoelektricky ¢lanek X
5 7565-0001 Kryt horaku X
6 Z240-0001 elektroda X
7 N570-0073 Sroub, 1/4-20 x 3/8 X
8 N450-0025 matice, 1/4-20 X
9 N570-0008 Sroub, #8x1/2 X
10 N725-0056 ventil X
W455-0076 otvor #43 p
N455-0066 otvor #25 n
11 N043-0002 baterie X
12 W175-0227 Pohybliva trubka X
13 N530-0003 reguldtor X
14 Z2475-0022 Ovladaci panel X
15 N357-0013 zapalovac X
16 N380-0020-RD ovladaci knoflik X
17 Z570-0033 Sroub, 10-24 x 1/2 X
18 7585-0011 stit hofaku X
19 Z585-0012 tepelny Stit lahve X
20 N335-0089-BZ4AQ | viko X
21 N705-0039-BZ4AQ | deska stolu X
22 N035-0146-BZ4AQ | zakladna X
23 N225-0059-BZ4AQ | dvefe X
24 N325-0096 madlo dvefi X
25 N385-0307-SER napoleon logo X
26 N570-0119 vyrovnavaci nozicka X
27 GPFR Sada hofaku X
N020-0155 Upevnovaci sada X
N300-0002 Skelné casti- topaz X
mega Skelné ¢asti —jantar 0,5 kg ac
megb Skelné c¢asti — modra 0,5 kg ac
megk Skelné ¢asti- ¢ernd 0,5 kg ac
megr Skelné casti - ¢ervena 0,5 kg ac
mkga Skelné ¢asti - jantar 2 kg ac
mkgc Skelné casti - Cira 2 kg ac
mkgk Skelné casti - ¢ernd 2 kg ac
mkgb Skelné ¢asti - modra 2 kg ac
mkgr Skelné casti - Cervena 2 kg ac
68851 Volitelny vzhled stolu ac
GPFR-WNDSCRN kit, windscreen ac

X - standard
n — pouze pro zemni plyn

p — pouze pro propan
ac - prislusensvi

www.napoleongrills.com
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SEZNAM DILU KENS2
Polozka | Kod # Popis
1 Z010-0036 zakladna X
2 Z475-0019 Oplechovani horaku X
3 Z585-0010 stit hofaku X
4 Z585-0011 vétrny Stit horaku X
5 N680-0001-SER termoclanek X
6 Z565-0001 Kryt horaku X
7 Z240-0001 elektroda X
8 N570-0073 Sroub, 1/4-20 x 3/8 X
9 N450-0025 matice, 1/4-20 X
10 N570-0008 Sroub, #8x1/2 X
W455-0076 otvor #43 p
N455-0066 otvor #25 n
11 N725-0056 ventil X
12 N357-0013 zapalovani X
13 N043-0002 baterie X
14 W175-0227 Pohybliva trubka X
15 N530-0003 regulator X
16 Z475-0022 ovladaci panel X
17 N380-0020-RD ovlddaci knoflik X
18 Z570-0033 Sroub, 10-24 x 1/2 X
19 Z585-0013 tepelny stit X
20 N335-0087-BZ4AQ viko X
21 N705-0037-BZ4AQ deska stolu X
22 N035-0144-BZ4AQ zakladna X
23 N225-0057-BZ4AQ dvere X
24 N325-0096 madlo dvefi X
25 N385-0307-SER napoleon logo X
26 N570-0119 nastavitelnd noha stojanu X
27 GPFS prislusenstvi horaku X
N020-0155 upevnovaci sada X
N300-0002 skelné casti — topaz X
mega skelné ¢asti —jantar 0,5 kg ac
megb skelné ¢asti - modra 0,5 kg ac
megk skelné ¢asti — ¢ernd 0,5 kg ac
megr skelné Casti - ¢ervend 0,5 kg ac
mkga skelné Casti - jantar 2 kg ac
mkgc skelné Casti - ¢ira 2 kg ac
mkgk skelné Casti - Cernd 2 kg ac
mkgb skelné casti - modra 2 kg ac
mkgr skelné Casti - Cervena 2 kg ac
68850 volitelny vzhled stolu ac
GPFS-WNDSCRN kit windscreen ac

X - standard
n — pouze pro zemni plyn

p — pouze pro propan
ac - prislusenstvi

www.napoleongrills.com
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SEZNAM DILU KENS3
Polozka | Kod # Popis X
1 N100-0054 horak X
2 N500-0060 deska hotraku X
3 N710-0097 Oplechovani horaku X
4 N585-0109 Stit horaku X
5 N570-0094 Sroub M5 x 10mm X
6 Z570-0032 Sroub M4 x 10mm X
7 Z570-0024 Sroub M6 x 12mm X
8 N725-0061 ventil X
9 N357-0013 zapalovac X
10 N500-0061 ovladaci panel X
11 N380-0033 ovladaci knoflik X
12 N530-0005 regulator X
13 N720-0076 Pohybliva hadice X
14 N500-0062 drzak elektrody X
15 N240-0038 elektroda X
16 N680-0001-SER termoclanek X
17 N735-0024 podlozka M4 X
18 N010-0898 Sada elektrody zapalovani X
19 N455-0086 prichodka 1.95mm p
N455-0087 prichodka #32 n
20 N255-0065 fitinka X
21 N335-0088-BZ4AQ viko X
22 N705-0038-BZ4AQ deska stolu X
23 N035-0145-BZ4AQ zdkladna X
24 N225-0058-BZ4AQ dvere X
25 N325-0096 Madlo dvefi X
26 N385-0307-SER napoleon logo X
27 N570-0119 nastavitelna noha stojanu X
28 GPFC pfislusenstvi horaku X
N020-0155 upevnovaci sada X
N300-0002 skelné casti — topaz X
mega skelné casti —jantar 0,5 kg ac
megb skelné ¢asti - modra 0,5 kg ac
megk skelné casti — cernd 0,5 kg ac
megr skelné ¢asti - ¢ervend 0,5 kg ac
mkga skelné Casti - jantar 2 kg ac
mkgc skelné ¢asti - Cird 2 kg ac
mkgk skelné ¢asti - Cerna 2 kg ac
mkgb skelné Casti - modra 2 kg ac
mkgr skelné &asti - Cervena 2 kg ac
68855 volitelny vzhled stolu ac
GPFCE-WNDSCRN kit windscreen ac

X - standard
n — pouze pro zemni plyn

p — pouze pro propan
ac - prislusenstvi

www.napoleongrills.com
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Dovozce a distributor:

VANELLUS Energy s.r.o., JaroSovska 840, CZ - 377 01 Jindfichtiv Hradec
grily@vanellus.cz

www.napoleongrily.cz

Napoleon products are protected
by one or more U.S. and Canadian
and/or foreign patents or patents

pending.
Les produits de Napoléon sont

protégés par notre brevet

d’invention dans les pays Etats

Units, Canada et international.

N415-0381



